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Број: 05-96-37/2025
Датум: 07.07.2025.год.
     Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ А.Д. Зворник, за издавање еколошке дозволе за погон за производњу бетона - бетонара, који се налази у насељу Јошаница бб, град Зворник, од 02.06.2025.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Даје се инвеститору „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ А.Д. Зворник, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за погон за производњу бетона - бетонара који се налази у насељу Јошаница бб, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број 2050 К.О. Зворник. 
2. Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:
Предметна локација налази се у долини ријеке Јошанице, непосредно уз десну обалу, око 1,5 km удаљености од ушћа у Зворничко језеро. Капацитет постројења је 60 m3/h бетона.
          Еколошка дозвола се издаје за:

· Постројење за производњу бетона, произвођача „GRIM COMPANY“ Младеновац, ТИП БКТ 60, са ПЛЦ управљањем – ТИП МГ 1500/1 

· Вибро сито за производњу бетонске галанзтерије

· Опрема за производњу бетонских цијеви

· Преса за производњу бетонских блокова.
· Помоћни објекат димензија 10,00 x 5,00 m + 2,75 x 1,20 m, спратности Пр+1.

3. Инвеститор „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ А.Д. Зворник, дужан је:
         3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

· Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

· Да се примјењују најбоље расположиве технике.

· Да избјегава продукцију отпада.

· Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.
· Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

· Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

· Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

          3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине. 
3.3. Инвеститор „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ А.Д. Зворник, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:
3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

· Користити технички исправне уређаје и опрему како би се смањиле емисије загађујућих материја у ваздух и спријечили инциденти.

· Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја.

· Забранити рад мотора моторних возила приликом задржавања у кругу предметне локације, у циљу смањења емисије продуката сагоријевања из транспортних средстава.

· Транспортна средства и грађевинску механизацију одржавати у исправном стању.
· Употребљавати квалитетно погонско гориво.

· Редовно одржавати и чистити радне и манипулативне површине. Исте за вријеме сушног периода (нарочито током љетних мјесеци и код јачих вјетрова) прскати водом ради спријечавања емисија прашине.

· Вршити влажење и орошавање (прскање водом) агрегата/шљунка за време сушног периода ради спречавања емисија прашине.

· Извршити одговарајући одабир и засађивање зимзеленог дрвећа и грмља, у циљу формирања заштитних баријера према сусједним локацијама;

· Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани или изоловани, тако да у спољну средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа.

· У случају повећаног нивоа буке усљед рада опреме у предметном објекту, извршити у складу са техничким могућностима оклапање, херметизацију извора буке.

· Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

· Испуњавати услове предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

· У случају повећаног нивоа буке и утицаја на околну средину, те утицаја на најближе стамбене објекте, потребно је формирати зелени појас од високе вегетације и тиме ублажити негативан утицај.

3.3.2.    Заштита вода и земљишта
· Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01) и Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде  („Службени гласник РС“, број: 44/01).
· Санитарне отпадне воде из помоћног објекта одводити у септичку јаму са таложницом и комором за хлорисање. 

· Септичка јама треба бити изграђена и одржавана у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља где нама јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01).
· Чишћење септичке јаме вршити најмање једном годишње а по потреби и чешће и о томе водити уредну евиденцију. За чишћење септичке јаме потребно је ангажовати овлашћену организацију.

· Атмосферске воде са кровова објекта одводити у крајњи реципијент – ријеку Јошаницу,
· Атмосферску воду са дијела манипулативног платоa гдје се налази механизација, који је бетониран, преко прихватног канала са решетком одводити до сепаратора уља и горива, а даље након тртетмана у ријеку Јошаницу.

· Технолошке отпадне воде настале прањем миксера бетонаре, одводних система и мјешалице на камиону одводити у изграђени таложник, а уколико се у њему не постигне задовољавајући степен пречишћавања примјенити и додатне поступке третмана.

· Сепаратор уља и горива мора бити изграђен/израђен према важећем стандарду (БАС ЕН 858-1, БАС ЕН 858/1/А1, БАС 858-2) и пројектованој количини отпадних вода.

· Вршити редовну контролу и прописно чишћење сепаратора уља и горива, као и пражњење издвојеног садржаја, тако да се обезбиједи потпуна исправност и функционалност сепаратора.

· Правилно одржавање сепаратора:

a) Сваких 15 дана, односно послије велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора те извршити испуштање масноће и уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, даном  пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.

б) Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала    (пијесак и шљунак). Када се напуни посуда за талог извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази  непропусна посуда у коју се сипају издвојене материје из сепаратора.

             в) Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.
· Обезбиједити одговарајуће количине адсорбенса (комерцијалног назива нпр. LEYCО-SORB DRY или сл.), средстава за суво чишћење платоа и пода унутар објекта. Истим дјеловати у случају просипања уља, мазива, горива и других хемикалија у кругу пословног објекта. 
· Употребљени адсорбенс одлагати у контејнер за опасни отпад.
· Уредити и одржавати манипулативни и радни плато и систем за прикупљање атмосферских отпадних вода са истих.

· Манипулативне површине одржавати у што чистијем стању, из разлога да неби дошло до загађења вода и земљишта услед спирања ових површина.
· Одржавати дренажни систем у функционалном стању, како би се оборинске воде одводиле у крајњи реципијент.
· Спречити нестручно руковање и манипулацију опремом, како би се избегле акцидентне ситуације као што су неконтролисано просипање бетона, цемента, адитива за бетон и сл.
· Спречити неконтролисано расипање отпада.

· Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете. 
· Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.
3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

· Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).
· Одговорно лице треба да води евиденцију о врстама, количини, мјесту настанка и третману отпада.

· Сав чврсти комунални отпад сакупљати у контејнер који ће бити смјештен на предметној локацији. 

· Набавити намјенске, водонепропусне контејнере и посуде за збрињавање комуналног, опасног и неопасног отпада и исте поставити на локацију уређену за безбиједно привремено одлагање, заштићену од атмосферских утицаја.

· Контејнери - канте за складиштење отпада морају јасно бити означени типом и нивоом опасности отпада.

· Поставити упозоравајуће табле са упутама и забранама.

· Закључити уговоре са овлаштеним правним лицима за одвоз и збрињавање комуналног, опасног, неопасног отпада и секундарних сировина.

· Опасни отпад из сепаратора привремено одлагати у намјенске, непропусне посуде и контејнере, који осигуравају безбједно чување и преношење опасног отпада.

· Прописно одлагати опасан, неопасан и комунални отпад на предметној локацији и спријечити његово неконтролисано расипање.

· Одредити посебно мјесто са танкваном за држање посуда са опасним отпадом (отпадна уља и мазива - за потребе производних машина, зауљене крпе, пуцвале, амбалажа са остацима опасних сировина и сл.) заштићено од утицаја атмосферилија.

· Опасан отпад збрињавати на адекватан начин од стране овлаштеног правног лица које се бави збрињавањем опасног отпада.

· Комунални отпад одлагати у посебан контејнер.

· Са просутим бетоном и поломљеним блоковима и осталим бетонским елементима поступати као и са грађевинским отпадом (шљунак, дробљени камен и отпадни пијесак) и користити га за попуњавање рупа, као тампон и сл.

· Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.

· План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

· Спроводити план управљања отпадом за предметно постројење, који је урађен у складу са чланом 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и усклађен са технолошким процесом рада.

· Спријечити неконтролисано расипање отпада.

· Одредити лице одговорно за управљање отпадом, у складу са чл. 31. Закона о управљању отпадом.

· Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:
        Табела бр. 1: Категорије отпада које се јављају на предметној локацији 
	Каталошка шифра
	Врста отпада

	10 13
	Отпад из производње цемента, креча и гипса и предмета и производа који се од њих производе

	10 13 06
	Чврсте честице и прашина (изузев 10 13 12 и 10 13 13)

	10 13 14
	Отпадни бетон и муљ од бетона

	13 01 
	Отпадна хидраулична уља

	13 01 11* 
	Синтетичка хидраулична уља

	13 05
	Садржај сепаратора уље/вода

	13 05 01*
	Чврсте материје из пјесколова и сепаратора уље/вода

	13 05 02*
	Муљеви из сепаратора уље/вода

	13 05 03*
	Муљеви од хватача уља

	13 05 06*
	Уље из сепаратора уље/вода

	13 05 07*
	Зауљена вода из сепаратора уље/вода

	13 05 08*
	Мешавине отпада из коморе за отпад из сепаратора уље/вода

	15 01
	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у обасном отпаду)

	15 01 01
	Папирна и картонска амбалажа

	15 01 02
	Пластична амбалажа

	15 01 04
	Метална амбалажа

	15 01 10*
	Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама

	15 02
	Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна одећа

	15 02 02*
	Апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама

	15 02 03
	Апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа другачији од оних наведених у 15 02 02

	20 03
	Остали комунални отпад

	20 03 01
	Мјешани комунслни отпад

	20 03 04
	Муљеви из септичких јама


        НАПОМЕНА: Врсте отпада означене звјездицом (*) означавају врсте опасног отпада који    морају збрињавати овлаштена лица за збрињавање опасног отпада.

             3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација
· Добра комуникацију са ватрогасним службама, цивилном заштитом, службом хитне медицинске помоћи и полицијом.
· По потреби узбунити Ватрогасну службу: 123; Службу хитне медицинске службе: 124, Службу МУП-а: 122.
· Дјелотворно гашење пожара у зачетку, у сврху правовременог гашења и спречавања разарајућих пожара на објектима који пријете изворима опасности за околину, односно прелаз пожара на њих.  
· Дјелотворно гашење развијених пожара на наведеним локалитетима пожарном професионалним и добровољним ватрогасним екипама, са којима треба успоставити сарадњу.
· Активирати властите и градске снаге на евакуацију и спашавање људи из микро и макро локације, код појаве снажног угрожавања.
· Активирати узбуњивање снага цивилне заштите, у сврху појачане приправности при изванредном догађају.
· Евакуисати особе из угроженог подручја, организовати спашавање озлијеђених особа у несрећи, уз пружање помоћи на одговарајући начин.
· Успоставити сарадњу са службом хитне медицинске помоћи имајући на уму да у случају пожара настаје угљен моноксид, угљен диоксид, оксиди азота и др. У сарадњи са службом хитне медицинске помоћи припремити упутство за давање прве помоћи.
· Спријечити свако излијевање нафтних деривата, а у случају истог што је прије могуће зауставити. Мобилне преграде у сврху заштите простора се могу направити од пијеска, земље као и другог материјала за заштиту. Плитки контејнери (посуде) се могу користити при прикупљању било каквог производа (излива материјала) који је у току излијевања.
· У случају пожара нафтних деривата ослобађају се штетни гасови те је непходно носити заштитно одијело и маску за дисање. Када се деси пожар прска се вода у виду водене завјесе између ватре и површине са нафтним дериватима и предузимају све мјере да се ефекат односно дјеловање топлоте на резервоар сведе на минимум. Ако се водена завјеса не може сигурно урадити тада се примјењује хлађење површине резервоара помоћу воде тако да се спријечи дисторзија метала. У случају да се танк или контејнер запали онда треба користити хемијски прашак, угљен диоксид или пјену као средство за гашење.
            3.3.5.   Мјере након затварања постројења
· Предузети све мјере које су захтјеване или ће се захтјевати према законима који су или ће бити на снази.
· У случају преуређења постројења или доградње нових помоћних објеката, вршити уградњу конструктивних материјала које не садрже токсичне или радиоактивне елементе.
· На прихватљив начин околине, користити све расположиве мјере у циљу уклањања отпада.
· У случају промјене намјене локалитета, Инвеститор је дужан извршити рекултивацију терена и предметни локалитет довести у првобитно стање у складу са посебним пројектом о рекултивацији.
· Отпад који би настао приликом рушења постројења, збринути на прописани начин;

· Извршити физичко уклањање постројења и објеката.
· На крају извршити физичко поравнавање терена и оплеменити изглед и пејзаж локације засијавањем и засађивањем одговарајућих биљних врста.
         3.4. Инвеститор, „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ А.Д. Зворник, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.
4. Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:
         4.1. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији треба бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).
Табела бр. 2. Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције
	Период узимања средње вриједности мјерења
	Гранична вриједност
	Граница толеранције
	Толерантна вриједност

	Сумпор – диоксид

	Један сат
	350 µg/m3
	150 µg/m3
	500 µg/m3

	Један дан
	125 µg/m3
	-
	125 µg/m3

	календарска година
	50µg/m3
	
	50 µg/m3

	Азот - диоксид

	Један сат
	150 µg/m3

	75 µg/m3
	225 µg/m3

	Један дан
	85 µg/m3
	40 µg/m3
	125 µg/m3

	Календарска година
	40 µg/m3
	20 µg/m3
	60 µg/m3

	Суспендоване честице (МР10)

	Један дан
	50 µg/m3
	25 µg/m3
	75 µg/m3

	Календарска година
	40 µg/m3
	8 µg/m3
	48 µg/m3

	Суспендоване честице (МР2.5)Стадијум 1

	Календарска година
	25 µg/m3
	5 µg/m3
	30 µg/m3

	Суспендоване честице (РМ2.5)Стадијум 2

	Календарска година
	20 µg/m3
	-
	20 µg/m3

	Олово

	Један дан
	1 µg/m3
	-
	1 µg/m3

	Календарска година
	0,5 µg/m3
	0,5 µg/m3
	1 µg/m3

	Бензен

	Календарска година
	5 µg/m3
	3 µg/m3
	8 µg/m3

	Угљен моноксид

	Максимална дневна осмочасовна вриједност
	10 µg/m3
	6 µg/m3
	16 µg/m3

	Један дан
	5 µg/m3
	5 µg/m3
	10 µg/m3

	Календарска година
	3 µg/m3
	-
	3 µg/m3


Табела бр.3: Циљна вриједност за суспендоване честице PM 2.,5
	Период узимања средње вриједности мјерења
	Циљна вриједност

	Календарска година
	25 µg/m3


Табела бр. 4 Циљна вриједност за приземни озон
	Циљна вриједност за приземни озон (О3)

	Циљ
	Период рачунања просечне вриједности
	Циљна вриједност

	Заштита здравља људи
	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност
	120 µg/m3 

	Заштита вегетације
	Од маја до јула
	18000 µg/m3 


                          Табела бр. 5: Концентрације сумпор диоксида и азот диоксида опасне по здравље људи
	Загађујућа материја
	Концентрација опасна по здравље људи

	Сумпордиоксид
	500 µg/m3

	Азотдиоксид
	400 µg/m3


   Табела бр. 6: Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и                         концентрацијекојима се извјештава јавност
	Сврха
	Период усредњавања
	Граница

	Обавјештење
	1 сат
	180 µg/m3

	Упозорење
	1сат*
	240 µg/m3


          4.1.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели. 

Табела бр. 7: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору
	ЗОНА
	НАМЈЕНА ПРОСТОРА
	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке

LReaqT /dB (A)

	
	
	Lday
	Levening
	Lnight
	Lden

	1.
	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)
	50
	45
	40
	50

	2.
	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)
	55
	55
	40
	56

	3.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене
	55
	55
	45
	57

	4.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице
	65
	65
	50
	66

	5.
	Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене
	65
	65
	55
	67

	6.
	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали
	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи


Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14). 
    4.2.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/01): 
Табела бр. 8: Граничне вриједности параметара у отпадним водама које се могу испуштати  у површинске воде 
	Редни број 
	Параметар 
	Јединица мјере 
	Гранична вриједност 

	1.
	Температура воде 
	°C 
	30 

	2.
	pH
	 
	6,5-9,0 

	3.
	Талог након 0,5 часова таложења
	mg/l
	0,5

	4.
	Укупне суспендоване материје
	mg/l
	35

	5.
	Алкалитет 
	mg. CaCO3/l 
	- 

	6.
	Електропроводљивост 
	µS/cm 
	- 

	7.
	Остатак испарења-укупни 
	mg/l 
	- 

	8.
	Остатак-нефилтрабилни 
	mg/l 
	35 

	9.
	Остатак-филтрабилни 
	mg/l 
	- 

	10.
	Суспендоване материје по 

Imhoff-u
	ml taloga/l 
	0,5 

	11.
	Растворени кисеоник 
	mg/l % zasićenja
	- 

	12.
	ХПК  
	mg/l 
	125 

	13.
	БПК5 
	mg/l 
	25 

	14.
	Амонијачни азот 
	mg/l 
	10 

	
	Амонијак 
	mg/l 
	- 

	15.
	Нитритни азот 
	mg/l 
	1 

	16.
	Нитратни азот 
	mg/l 
	10 

	17.
	Укупни азот 
	mg/l 
	15 

	18.
	Укупни фосфор 
	mg/l 
	3 

	19.
	Масти и уља
	mg/l
	-

	20.
	Гвожђе
	mg/l
	2 000

	24.
	Олово
	mg/l
	10


5. Мониторинг
        5.1. Одговорно лице „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ А.Д. Зворник, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на сљедећи начин:
Табела бр. 9:  Мониторинг елемената животне средине

	Аспект 

животне средине
	Закон /Пропис
	Мјесто мониторинга
	Параметари 

који се анализирају
	Начин 

вршења мониторинга
	Учесталост мониторинга

	КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (ИМИСИЈА) ВАЗДУХА У КРУГУ ПОСТРОЈЕЊА 
	Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/11, 46/17) 

Уредба о мониторингу квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12)
	У кругу предметне локације – предметног постројења
	Параметри квалитета аздуха: сумпордиоксид (SO2),азотдиоксид (NO2),суспендоване честице (PM10)

угљенмоноксид (CO)
	Одговарајућа опрема за мониторинг квалитета ваздуха 
	Једном годишње

	МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈЕ БУКЕ
	Правилник о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник РС“, број 02/23)
	На граници предметне локације, према најближим стамбеним објектима
	Ниво буке
	Одговарајућа опрема за мониторинг буке
	Једном у годишње

	МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ НА ИЗЛАЗУ ИЗ СЕПАРАТОРА УЉА И ГОРИВА
	Правилник о условима
испуштања отпадних
вода у површинске
воде 

(“Службени гласник
Републике Српске“,

број 44/01)
	На мјесту
испуста воде из сепаратора уља и горива
	Праћење основних физичко-хемијских
параметра 

(дати у табели)
	Одговарајућа опрема за мониторинг квалитета воде
	Два пута годишње

	КВАЛИТЕТ
ЗЕМЉИШТА
	Праћење присутва сљедећих метала: олово (Pb), никл (Ni), кадмијум (Cd), хром (Hr), цинк (Zn), жива (Hg),

у складу са Правилником
о граничним и
ремедијационим
вриједностима
загађујућих, штетних и
опасних материја у
земљишту („Службени
гласник Републике
Српске“, број 82/21)
	У кругу предметне локације – предметног постројења
	Праћење присутва сљедећих метала: олово (Pb), никл (Ni), кадмијум (Cd), хром (Hr), цинк (Zn), жива (Hg)
	Одговарајућа опрема за мониторинг квалитета земљишта
	У случају
инцидентне
ситуације

	МОНИТОРИНГ СТАЊА ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА 

- МЈЕСЕЧНИ-
	Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20)

Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске”, број 19/15, 79/18)
	У кругу предметне локације – предметног постројења
	-
	Попуњавање табела из Плана управљања отпадом 
	Мјесечно


5.2. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе. 

6.  Одговорно лице постројења дужно је поступати у складу са Правилником о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, једном годишње.

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „ЕКОДОЗВОЛА“ д.о.о. Бања Лука.
         9. Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине). 
        10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20). 
        11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

         Инвеститор, „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ А.Д. Зворник, дана 02.06.2025.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за погон за производњу бетона – бетонара, који се налази у насељу Јошаница бб, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број 2050 К.О. Зворник.
         Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „„ЕКОДОЗВОЛА“ д.о.о. Бања Лука која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 1-Е/07 од 16.01.2024.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења. 
Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број:93/25 од маја.2025.године, приложио и сљедећу документацију:
· Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 059-0-Рег-17-000 072 од 07.02.2017.год.
· Рјешење, Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Зворник, број: 04-361-86/2018 од 13.07.2018.год.

· Рјешење, Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Зворник, број: 04-361-51/2018 од 23.05.2018.год.

· Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, КО Зворник, катастарски подаци: 21.21/952-1-3-91/18, број плана: 6 од 02.03.2018.год.

· Рјешење о водној дозволи, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина, број: 01/5-4.8973-3/24 од 22.04.2025.год.

· Извјештај о мјерењу квалитета отпадне воде, Технолошки факултет Зворник, број: 506/2025 од 08.04.2025.год.

· Доказ о уплати градске административне таксе.

       Доказима уз захтјев је обрађена предметна дјелатност погона за производњу бетона – бетонара. Инвеститор, предузеће „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ А.Д. Зворник, изградио је постројење за производњу бетона у насељу Јошаница, на земљишту означеном као к.п. број 2050, К.О. Зворник. Постројење за производњу бетона је произвођача „Grim Company“ из Младеновца, тип БКТ 60, са ПЛЦ управљањем – ТИП МГ 1500/1, и састоји од:

· мјешалице за принудно мијешање бетона, запремине пуњења 1500 l по једном мијешању,

· четири бункера за сепарисани агрегат, постављени на заједничкој носећој конструкцији,

· четири раздјелна коша (за 4 фракције агрегата),

· ваге за агрегат МО 2500 kg,

· тракастог транспортера Б650 дужине 16 m,

· шасије са вођицама скип уређаја и радном платформом око мјешалице,

· скип уређаја са корпом за агрегат, запремине В = 1650 l / капацитета 2 t агрегата,

· два силоса за цемент, запремине по 55 и 100 t цемента,

· пужног транспортера за транспорт и дозирање цемента капацитета 45 t/h са припадајућим елементима за везу,

· ваге за одмjеравање цемента мjерног опсега 500 kg,

· уређаај за дозирање воде и адитива,

· ваге за воду (350 kg),

· цистерне за воду (запремине 32 m3),

· разводног и командног ормара,

· компресорског агрегат са пнеуматском инсталацијом и 

· бетонске подлоге - на којој је монтирано постројење.

Поред опреме за производњу бетона на предметној локацији налази се и вибро сто за производњу бетонске галантерије, опрема за производњу бетонских цијеви и преса за производњу бетонских блокова.

Унутар поменуте парцеле, постоји и помоћни објекат димензија 10,00 x 5,00 m + 2,75 x 1,20 m, спратности Пр+1. Овај објекат се налази на самој западној граници парцеле и постављен је дужом страном у правцу север – југ, на прописном одстојању од бетонске базе, са улазима на северној, источној и јужној страни. Са западне стране објекта налази се ријека Јошаница.

У приземљу објекта, пројектоване су двије лабораторије, за асфалт и бетон, портирница и мокри чвор. На спрату су пројектовани ресторан, двије канцеларије и магацин. Просторијама на спрату се приступа спољним степеништем. Улаз у просторије је са наткривене терасе (источна страна). 

Објекат је изведен од чврстог грађевинског материјала, као стални (трајни) објекат. Укупна нето површина објекта износи 90,00 m2, а укупна бруто површина објекта износи 116,15 m2.

Непосредну уз предметну локацију налази се и погон за производњу асфалта – асфалтна база, токође у власништву инвеститора. 

Доказима је описан и производни – радни процес који се одвија у предметном постројењу:
Опслуживање постројења за производњу бетона сведено је на једног извршиоца. Управљање постројењем може бити мануелно или аутоматски. 

Мјешалица за бетон и два силоса за цемент су монтирани на АБ темељне стопе. Испред и око постројења ради обезбјеђивања крутости темељних стопа изведена је бетонска плоча (плато). Осим бетонских подлога за машински дио постројења урађена су и темељна плоча и спољни зид за раздјелне кошеве, као и преградни зидови између раздјелних кошева који служе за смјештај и раздвајање четири фракције агрегата потребног за справљање бетона. Зидови раздјелних кошева израђени су од бетонских блокова. 
Справљање бетона врши се у тањирастој мјешалици са принудним мијешањем. Агрегат за бетон се складишти на наткривеном платоу, чиме се избјегава влажење ускладиштеног материјала усљед атмосферског утицаја. За справљање бетона користе се четири фракције агрегата: 0-4 mm; 4-8 mm;  8-16 mm и 16-32 mm. Пуњење бункера наведеним фракцијам врши се истоваром из камиона са претоварне рампе. Потребне фракције агрегата за бетон се дозирају на трака вагу пнеуматским дозирним затварачима. Дозирним пнеуматским затварачима врши се дозирање једне по једне фракције у кош трака ваге, водећи рачуна о равномерном пражњењу бункера. Након одмјеравања фракција агрегата по жељеној процедури покреће се тракасти транспортер, празнећи вагу и истовремено пунећи кору скип уређаја. Корпа скип уређаја се подиже вучом преко челичне сајле по водицама скип уређаја и превртањем празни садржај одмерених фракција у мешалицу.

Пуњење силоса за цемент врши се аутоцистернама. Дозирање цемента у кош ваге за цемент врши се пужним транспортером. Одмјеравање агрегата и цемента врши се вагама које одговарају техничким прописима завода за мјере. Дозирање воде се врши преко уређаја за дозирање воде и адитива. За израду бетона у зимским условима, када је потребан адитив, постоји и пумпа за дозирање  адитива, која је такође повезане са рачунаром.

Управљање постројењем врши се преко командног ормара који се налази у командној кућици поред бетонаре. Командни ормар има могућност да обезбједи потпуно аутоматски рад постројења, полуаутоматски или ручно управљање.

Главна својства која треба имати свјежи бетон за вријеме уградње су:

· флуидност: мора бити довољно течан да се може уградити одговарајућом опремом,

· збијеност: ухваћени ваздух за вријеме мијешања требао би изаћи за вријеме вибрирања,

· стабилност или кохезивност: свјежи бетон би требао остати хомоген, без сегрегације.

Транспорт свјежег бетона врши се аутомиксерима. 

За потребе постројења користи се сљедећа механизација:

· Камион Scania, тип П380, година производње 2008, снага 280 kW, 4 осовине, носивост 11199 kg, мјешалица 9 m3.
· Камион МB, тип 26.43, година производње 2002, снага 315 kW, 3 осовине, носивост 13760 kg, мjешалица 7 m3.
· Камион Scania, тип П380, година производње 2007, снага 280 kW, 4 осовине, носивост 3200 kg, мешалица 7 m3.
· Камион МB, тип 32.44 К, година производње 2006, снага 320 kW,  4 осовине, мешалица 8 m3
· Камион МB, тип Аctros 41.40, година производње 2002, снага 290 kW, 4 осовине, носивост 10620 kg, мешалица 6 m3.

· Камион МАN, тип 35.360 ТГА, година производње 2004, снага 265 kW, 4 осовине, носивост 18135 kg, мешалица 9 m3.
· Камион МB, тип Аctros 26.40, година производње 2002, снага 290 kW, 3 осовине, носивост 640 kg, пумпа за бетон.
          Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 03.06.- 03.07.2025. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.
          О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).
Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.
Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
 Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).
Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).
           Обрадила
        Сања Бјековић

Контролисао 





             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
шеф одсјека                                                                                         Бојан Стевановић





        

Доставити :                                                                                       
 

- подносиоцу захтјева                                                              

- еколошком инспектору
- архива

- евиденцији
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